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KIP pohjoinen / LPA kaavaluonnos – 
Tiivistelmät lausunnoista ja kaavanlaatijan vastineet 
Lausunto 1 / Väylävirasto 9.12.2022 

1. Väylävirasto huomauttaa, että julkaisussa ”Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen tarveselvitys” on esitetty Ykspihlajan väliratapihan raiteiden 
pidentämistä. Hankkeen toteuttaminen esitetyllä tavalla itäisimmän alueen osalta estäisi kyseisen geometriamuutoksen ja haittaisi merkit-
tävästi väliratapihan mahdollista kehittämistä. Lähikuukausina käynnistyvässä tarveselvityksessä päivitetään Kokkolan ja Ykspihlajan rata-
pihojen toimenpide-esitykset muuttuneen tilanteen mukaisten liikenteellisten tarpeiden perusteella. Hankkeen vaikutus alueen rautatielii-
kenteeseen tulisi täsmentää. 

Kaavanlaatijan vastine: 
1. Lausunnossa mainittu raiteiden pidennys liukuu kaava-alueen itä- ja pohjoispuolelle, ei siis sijoitu kaavamuutosalueelle. Asia on kuitenkin 

syytä huomioida seuraavissa asemakaavan muutoksissa niin että mainitun tarveselvityksen (ja/tai meneillään olevan uuden selvityksen) 
toimenpiteet voidaan toteuttaa.  

Lausunto 2 / Tukes 3.2.2023 
1. Tukes ei näe estettä kaavamuutoksen toteutukselle. T/kem -kaavamerkinnän alueelle toteutettava lisärakentaminen ja sen mahdolliset 

onnettomuusvaikutukset arvioidaan ja mallinnetaan osana toiminnanharjoittajan Tukesille tekemää lupahakemusta tai muutosilmoitusta. 
Toimintojen sijoitustarkastelussa otetaan huomioon toimintojen aiheuttamien onnettomuuksien vaikutusalueet sekä suurteollisuusalueen 
olemassa olevien toimintojen vaikutukset suunniteltuihin toimintoihin. 

2. Sijoitettaessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin toimintoja pohjavesialueelle, noudatetaan Tukesin oppaassa "Kemikaali-
vuotojen ja sammutusjätevesien hallinta (tukes.fi)" esitettyjä periaatteita vuotojen hallitsemiseksi. Teknisten varautumisten riittävyys arvioi-
daan osana muutosilmoituksen tai lupahakemuksen käsittelyä. 

Kaavanlaatijan vastine: 
1. Merkitään tiedoksi. 

 
2. Merkitään tiedoksi. 

 
Lausunto 3 / Suomen erillisverkot Oy 10.2.2023 

1. Hankkeella ei ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoimintaan. 
Kaavanlaatijan vastine: 

1. Merkitään tiedoksi. 
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Lausunto 4 / ELY-keskus 13.2.2023 

1. Kokkolan suurteollisuusalueella on käynnistymässä useita laajennushankkeita tai täysin uusia teollisuuden hankkeita. Lisääntyvien ja laa-
jenevien toimintojen suunnittelun olisi hyvä nojautua laajempaan kokonaisuuksia tarkastelevaan suunnitteluun satama ja suurteollisuus-
alueen laajuus huomioiden. Satama ja suurteollisuusalueen yhteisvaikutukset huomioiva laajempana kokonaisuutena hahmoteltu suunnit-
telu, yksittäisten asemakaavojen sijaan, edistäisi alueidenkäytön tarkoituksenmukaista jäsentymistä sekä siihen kuuluvien infrastruktuurin 
ja yhdyskuntaverkostojen asianmukaista ja taloudellisesta toteuttamista. Alueen kokonaisvaikutusten hallitseminen ja vaikutusten arviointi 
uusien toimintojen sijoittuessa voisivat helpottua tarkemmassa suunnittelussa. 

2. Paristotielle on osoitettu kiinteistöjen läpi menevä ajo -merkintä, joka katkeaa kaavamuutoksen myötä – jääkö ajoyhteys palvelemaan mitä 
tarpeita. Niin ajo, johtoalueiden kuin LR-aluevarausmerkinnän osalta on hyvä vielä varmistaa riittävät etäisyydet esitettyihin rakennusaloi-
hin. 

3. Pohjaveden suojelun näkökulmasta ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavan valmisteluaineistosta. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

1. Yksittäisen asemakaavan laatiminen on perusteltua sen koskiessa laajemman korttelialueen sisäisiä järjestelyjä, jolloin vaikutukset ja 
toiminnasta tulevien riskien määrä teollisuusalueen ulkopuolelle ei kasva.  
 

2. Ajoyhteyden kautta on edelleen ajoyhteys tontille. Lausunnossa mainitut suoja-alueet sekä johtolinja tarkistetaan kaavaehdotukseen.  
 

3. Merkitään tiedoksi. 
Lausunto 5 / K.H. Renlundin museo 28.2.2023 
Varsinainen kaava-alue on tällä hetkellä väljemmin rakentunutta teollista kulttuuriympäristöä. Koko Ykspihlajan suurteollisuusalue on rakentunut 
1940 –luvulta alkaen ja nyt kyseessä oleva kaavahankkeen alue edelleen vuodesta 1960 lähtien. Hankealueelle tiedetään sijoittuvan muun mu-
assa vuonna 1961 valmistunut arkkitehtitoimisto Blomsted - Lampénin suunnittelema Outokumpu Oy:n Kokkolan kiisusulaton konttorirakennus. 
Kyseinen konttorirakennus muodostaa laajennuksineen sekä hieman myöhemmin valmistuneiden Porttirakennuksen (1973) ja Terveysaseman 
(1975) kanssa arkkitehtuuriltaan yhtenäisen kokonaisuuden.  
Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuvalla teollisuusalueella on 1940 –luvulta alkaen rakentunutta Kemira Oy:n vanhempaa kulttuurihistorialli-
sesti arvokasta teollista kulttuuriperintöä, mm. arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemia rakennuksia. Rakennukset on huomioitu vuonna 2002 hy-
väksytyssä asemakaavassa yleismääräyksellä. Koko suurteollisuusalueen rakennuskantaa on inventoitu vuonna 2008.  

1. K.H. Renlundin museo huomauttaa, ettei kaavaselostuksessa ja kaavakartassa ole huomioitu teollisen rakennusperinnön olemassaoloa 
ja sen muodostaman arkkitehtuurin arvoja. Modernin rakennusperinnön sekä teollisen rakennusperinnön suojelutarpeeseen on havah-
duttu vasta 2020 –luvulle saavuttaessa. Aluetta koskeva asemakaava on valmistunut vuonna 2002, joten sen ajanmukaisuutta tulee 
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muutoinkin arvioida. 
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2. Vanhentuneen kaavan tietojen perusteella ja täsmällisten inventointitietojen huomiotta jättämisellä ei turvata riittävällä tavalla mahdollisia 
rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Museon näkemyksen mukaan tarvittavat selvitystoimenpiteet tulee tehdä ja huomioida ne riittä-
vässä laajuudessa rakennetun kulttuuriympäristön suojelutavoitteiden turvaamiseksi (MRL 54 §). 

3. Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain 295/1963 rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muutakaan arkeologista kulttuu-
riperintöä. Suunnittelualue sisältyi vuonna 2007 suoritettuun Kantakaupungin yleiskaava 2030/Arkeologisten kohteiden inventointiin. Näin 
ollen museolla ei ole lisättävää tai huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta. 
 

Kaavanlaatijan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

1. Kaavaselostukseen päivitetään tietoa alueen rakennuskannasta sekä kaavaehdotukseen lisätään yleismääräys arkkitehtuuriltaan yhte-
näisen kokonaisuuden huomioimiseksi. Asemakaava-alue on osa laajempaa asemakaavakokonaisuutta, joka on merkittäviltä osin toteu-
tunut, joten ajanmukaisuuden arviointia ei ole tarpeen tehdä. 
  

2. Kaavaselostukseen päivitetään tietoa alueen rakennuskannasta sekä kaavaehdotukseen lisätään yleismääräys arkkitehtuuriltaan yhtenäi-
sen kokonaisuuden huomioimiseksi.  

 
3. Merkitään tiedoksi. 

 
Lausunto 6 / Keski-Pohjanmaan liitto 6.3.2023 

1. Keski-Pohjanmaan liitto kiittää hyvin laaditusta kaavaselostuksesta. Kaavaluonnoksessa on huomioitu Keski-Pohjanmaan voimassa olevan 
maakuntakaavan alueelle kohdistuva merkintä ja tärkeät pohjaveden suojausta koskevat asiat, jotka ilmoitettu asemakaavan kaavamäärä-
yksissä. Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole muutoin huomautettavaa vaiheittaiseen asemakaavan muutosluonnokseen KIP pohjoisen alueella. 

 
Kaavanlaatijan vastine: 

1. Merkitään tiedoksi. 
 
Lausunto 7 / Suomen luonnonsuojeluliitto – Pohjanmaan piiri 6.3.2023 

1. Huomio kiinnittyy nykyisen pohjavesialueen rajaan, jota on tarkennettu 2020 kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on luokitellut uudelleen 
pohjavesialueita ja tarkastanut pohjavesialueiden rajoja toimialueellaan. 

2. Asiakirjoissa ei löydy mainintaa Patamäen pohjavesialueen virtausmallinnuksesta (Gtk 62/2011). Siinä tuodaan esiin alueen pohjavesien 
virtaukset erilaisilla ottomäärillä. Näistä tiedosta on hahmoteltu useiden eri lähteiden pohjalta ilmakuvasovitelma, jossa nähdään pohjave-
sien sieppausalueet ja virtausten suunnat. Oheen on otettu tästä mallinnuksesta liite 11, josta näkee, että jo ottomäärällä 8000 m3/d 
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pohjavedensieppausalue yltää pohjavesialueen ulkopuolelle. Huomioitavaa on, että Patamäen vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioi-
keuden 25.2.1972 myöntämä lupa ottaa vettä 12 000 m3/d. Pohjavettä otettu keskimäärin noin 7 000 m3/d. Kysymys on juridinen. Veden-
ottamolle on myönnetty oikeus ottaa alueelta luvan mukainen määrä vettä. Jos ottomäärää lisätään nykyisestään, sen sieppausalue ulottuu 
selkeästi teollisuusalueen puolelle. Vedenottamon sijaintia ja pohjaveden muodostumisaluetta ei voi muuttaa ja vedenotto on yhteiskun-
nallisesti merkittävä asia. Suurteollisuusalueen toiminnat voi puolestaan rakentaa ja siirtää minne tahansa, koska ne eivät ole pohjavedestä 
riippuvaisia. 
Rakennettaessa ja koko ajan suurteollisuusaluetta pohjavesialueen suuntaan laajennettaessa tulee vastaan kysymys Ympäristönsuojelu-
lain 17 § Pohjaveden pilaamiskiellosta. Pohjaveden pilaamisen kielto on ehdoton. Suurteollisuusalueen leviäminen vaiheittain pohjaveden 
sieppausalueelle ja pohjavesialueelle muodostaa suoraan pohjaveden pilaantumisen osalta riskin, jota ei saa ohittaa. Riskien välttämiseksi 
vedenottamon tarvitsemat sieppausalueet ja vedenjakaja-alueet tulee ehdottomasti huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Näille alueille ei saa 
tulla mitään mahdolliseksi juomavedeksi päätyvää pohjavettä vaarantavia toimintoja. 

3. Kaavamääräyksiä laadittaessa pohjaveden suojelemisen tulee kattaa vedenjakaja-alueet ja sieppausalueen, jolta Patamäen pohjaveden-
pumppaamolla voi olla mahdollista pumpata pohjavettä, eli koko 8000-12000 m3/d sieppausalueen. 

4. Edellä olevien keskeisten asioiden lisäksi on huomioitava, että toimintojen pohjavedelle aiheuttamista vaaroista riippuen kestopäällysteen 
tulee täyttää riittävät tiiviysvaatimukset, jotta mitään vaarallisia aineita ei voi päästä kulkeutumaan pohjaveteen pohjavesi- eikä sieppaus- 
tai vedenjakaja-alueille. Pohjavettä likaavia pinta- eikä muitakaan likaavia vesiä ei saa johdattaa eikä päästä pohjavesialueelle eikä siep-
paus- tai vedenjakaja-alueille. Myös purkuputkivaihtoehdosta tulee tehdä virtaamaselvitykset, etenkin siitä voivatko ne vaikuttaa Naturan 
luontoarvoihin. 

Kaavanlaatijan vastine: 
1. Pohjavesialueen rajaus on Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueet aineistosta, joka sisältää ne tiedot, jotka on saatu ELY-keskuksilta 

30.9.2022 mennessä. 
 

2. Kaavan laadinnassa otetaan huomioon Patamäen pohjavesialueelle laaditut selvitykset ja suunnitelmat. Selostukseen lisätään tieto pohja-
vesialueelle tehdyistä selvityksistä.  

 
Patamäen vedenottamon nykyinen raakavedenottomäärä on 6800 m3/vrk, eikä suunnittelualue sijoitu virtausmallinnuksessa esitetylle poh-
javeden sieppausalueelle (vedenotolla 6350 m3/vrk). Patamäen pohjavesialueen raakavedenottomäärää on luvitettu 12000 m3/vrk, jolloin 
pohjaveden laajentunut sieppausalue mallinnusten perusteella sijoittuu kaava-alueelle. Lähtökohtaisesti tiedetään, että nykyistä ottomää-
rää ei ole mahdollista kasvattaa ilman vedenottamon lähellä suoritettavaa lisäimeytystä (GTK 2009), kun taas mitä enemmän vettä imey-
tetään suhteessa vedenottoon, sitä pienempi on pohjaveden sieppausalue (GTK 2011). Lisäksi Umicoren laajennuksen YVA-selostuksessa 
(julkaistu 17.3.2023) alueelle on tehty erillinen pohjavesimallinnus (YVA:n liite 2), jonka raportissa todetaan, että kaava-alueelle 
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suunniteltujen uusien vettä läpäisemättömien pintojen rakentamisen seurauksena pohjaveden pinnan tasossa tai pohjaveden virtaussuun-
nissa ei tapahdu havaittavia muutoksia. Pohjavesialueelle YVA:n mukaisesti sijoittuu ainoastaan asfaltoituja liikennöintialueita ja viheralu-
eita. Kokkolan Vesi suunnittelee myös raakaveden ottoa Lohtajan Karhinkankaan pohjavesialueelta, joka vähentää osaltaan vedenottotar-
vetta Patamäen pohjavesialueella tulevaisuudessa. 
 
Pohjaveden pilaantumisen riski on huomioitu jättämällä pohjavesialue rakentamisen ulkopuolelle sekä yleismääräyksillä, joissa määrätään 
mm. että alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla vaarallisten aineiden pohjaveteen pääsyn estäminen. 
 

3. EPO-ELY-keskuksella on ollut käytössään mainitut GTK:n julkaisut mm. virtausmallista, pohjavesialueen rajauksen uudelleen rajauksessa. 
Tulee myös huomioida, että vedenottamon lupa vedenotolle (12 000 m3/d) on tehty ennen kyseisten GTK:n selvitysten (rakenneselvitys 
(2009) ja virtausmalli (2011)) tekoa. Rakenneselvityksessä mainitaan:” Kokemusperäisesti tiedetään, että Patamäen nykyistä vedenotto-
määrää (6 800 m3/d) ole mahdollista juuri kasvattaa ilman vedenottamon alueella tapahtuvaa lisäimeytystä.”  Tästä syystä ei ole relevanttia 
tarkastella 12 000 m3/d vedenoton sieppausaluetta. Huomioiden edellä ja kohdassa 2 esitetyt tiedot pohjavesialueesta ja uuden pohjave-
denottamon myötä vähenevästä vedenottotarpeesta Patamäen pohjavesialueella kaavamääräyksiin ei nähdä tarpeelliseksi lisätä määräyk-
siä sieppausalueen tai vedenjakajan huomioimisesta. Virtausmallin sieppausaluetarkastelua tulee tehdä nykyisen tai sitä pienemmän ve-
denottomäärän perusteella. Sieppausalue nykyisellä vedenotolla ja nykyinen pohjavesialue jäävät rakentamisen ulkopuolelle. 

 
4. Kestopäällysteiden tiiviysvaatimukset huomioidaan rakennuslupavaiheessa.  Yleismääräyksissä huomioidaan vaarallisten aineiden pohja-

veteen pääsyn estäminen, suoja-altaat, kestopäällysteet sekä pinta- ja salaojavesien käsittely.  
 

Alueella kerättävät hulevedet johdetaan pois alueelta, KIP:n hallinnoimaan hulevesiviemäriin. 
 
Purkuputkivaihtoehtojen tarkastelu on tehty osana YVA-selostusta, jossa on tarkemmin kuvattu eri purkuputkivaihtoehtojen vaikutukset. 
Purkuvesien osalta vaikutusten arvioinnin tueksi on tehty haitta-aineiden leviämismallinnus merialueelle. 
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Lausunto 8 / Kokkolan Vesi 6.3.2023 

1. Kokkolan Vesi esittää, että määräystä ”Pintavedet tulee johtaa alueen ulkopuolelle tai kaupungin sadevesiviemäriin” on syytä tarkentaa 
siten, että pintavedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai kaupungin sadevesiviemäriin. 

2. Jos pohjavesialueella suoritetaan kaivutöitä, on jätettävä pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille riittävä suojakerros. Täyttöjä 
tehtäessä täyttöainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia, puhtaita maa-aineksia. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviran-
omainen voivat tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitystä suojakerroksen riittävyydestä ja täyttömaiden puhtaudesta. 

Kaavanlaatijan vastine: 
1. Määräys muutetaan lausunnon mukaiseksi.  
2. Merkitään tiedoksi. Suojakerros sekä täyttöainesten laatu huomioidaan rakennuslupavaiheessa. 
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KIP pohjoinen / LPA kaavaluonnos – 
Tiivistelmät mielipiteistä ja kaavanlaatijan vastineet 
 
Mielipide 1 

1. Patamäen vedenottamon sieppausalueet, virtausten suunnat ja vedenjakajat sekä niiden muutokset tulee huomioida kaavassa niin, 
että niille ei voida sijoittaa mitään vaarallisia toimintoja. Tuleva kaava on tehtävä niin, että mitään pohjavedelle mahdollista vaaraa 
tai muuten likaantumista aiheuttavaa toimintaa ei kaavan mukaan saa sijoittaa niille alueille, joista on mahdollista, että Patamäen 
vedenottamo saattaa lupansa mukaisesti ajan myötä ottaa vettä. Pohjaveden likaantumisen mahdollista vaaraa aiheuttavia tuotan-
totoimintoja eikä kemikaalien tai muiden vaaraa aiheuttavien aineiden varastointia, käsittelyä eikä putkistoja ei saa sijoittaa: Pata-
mäen pohjavesialueelle, Kokkolan Veden pohjaveden maksimivedenottoluvan mukaiselle mahdolliselle sieppausalueelle tai veden-
jakaja-alueelle. 

2. Näiden lisäksi kaavoituksessa on huomioitava pumppausmäärien muutosten lisäksi mm. sieppausalueen muutoksiin vaikuttavat 
tekijät yksin ja erityisesti yhdessä pumppausmäärien ja toistensa kanssa: sateen määrien muutokset (jopa kuivuus, kuten monissa 
Euroopan maissa), veden imeytymisen estyminen rakentamisesta tai muista syistä (mm. maa-alueiden pinnoittamisen vuoksi), 
merenpinnan muutokset ja imeytysmäärät. Näiden asioiden ennakoimisen tulee vaikuttaa riskitoimintojen sijoittamisen riittävän 
kauaksi niistä alueista, joista vedenottamo saattaa siepata ajan myötä vettä. 

3. Kaavaa laadittaessa ja toteuttaessa on huomioitava myös Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja muut tehdyt ja tehtävät 
selvitykset sekä muut tutkimukset, joista voi ilmetä Patamäen pohjaveden puhtauteen, saatavissa oleviin vesimääriin ym. vaikuttavia 
asioita. 

4. Kaavassa jo olevia määräyksiä on tarkennettava siten, että: pinta- eikä muita vesiä, joissa voi olla haitallisia aineita, ei saa johtaa 
eikä imeyttää pohjavesialueelle eikä muullekaan (sieppaus- tai vedenjakaja-) alueelle, josta voidaan pumpata vettä pohjaveden ve-
denottoon. 

5. Esitän myös varmistamaan pohjavesialueen rajan sijainnin siksi, koska se ei näytä olevan yhtenevä ympäristo.fi -sivuilla olevan 
pohjavesialueen rajan kanssa 

Kaavanlaatijan vastine: 
1. Patamäen vedenottamon nykyinen raakavedenottomäärä on 6800 m3/vrk, eikä suunnittelualue sijoitu virtausmallinnuksessa esite-

tylle pohjaveden sieppausalueelle (vedenotolla 6350 m3/vrk). Patamäen pohjavesialueen raakavedenottomäärää on luvitettu 12000 
m3/vrk, jolloin pohjaveden laajentunut sieppausalue mallinnusten perusteella sijoittuu kaava-alueelle. Tulee huomioida, että veden-
ottamon lupa vedenotolle (12 000 m3/d) on tehty ennen kyseisten GTK:n selvitysten (rakenneselvitys (2009) ja virtausmalli (2011)) 
tekoa. Rakenneselvityksessä mainitaan:” Kokemusperäisesti tiedetään, että Patamäen nykyistä vedenottomäärää (6 800 m3/d) ole 
mahdollista juuri kasvattaa ilman vedenottamon alueella tapahtuvaa lisäimeytystä.”  Tästä syystä ei ole relevanttia tarkastella 12 000 
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m3/d vedenoton sieppausaluetta. Lisäksi Kokkolan Vesi suunnittelee raakaveden ottoa Lohtajan Karhinkankaan pohjavesialueelta, 
joka vähentää osaltaan vedenottotarvetta Patamäen pohjavesialueella tulevaisuudessa. Virtausmallin sieppausaluetarkastelua tulee 
tehdä nykyisen tai sitä pienemmän vedenottomäärän perusteella. Sieppausalue nykyisellä vedenotolla ja nykyinen pohjavesialue 
jäävät rakentamisen ulkopuolelle.  

 
2. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärinen on arvioitu kasvavan Keski-Pohjanmaalla 5-7% (Suomen ilmastopaneeli, Raportti 2/2021). 

Kasvavat sademäärät vaikuttavat myönteisesti pohjavesien muodostumiseen, mutta sulamisvesien pohjavesivarastoja täydentävä 
vaikutus vähenee kesän kuivuusjaksojen pidentyessä. Sademäärin kasvulla ja keskilämpötilan kohoamisella ei ole mitä todennäköi-
simmin merkittäviä vaikutuksia ko. pohjavesialueelle tai sen sieppausalueelle. Lisäksi Umicoren laajennuksen YVA-selostuksessa 
(julkaistu 17.3.2023) alueelle on tehty erillinen pohjavesimallinnus (YVA:n liite 2), jonka raportissa todetaan, että kaava-alueelle 
suunniteltujen uusien vettä läpäisemättömien pintojen rakentamisen seurauksena pohjaveden pinnan tasossa tai pohjaveden vir-
taussuunnissa ei tapahdu havaittavia muutoksia. Pohjavesialueelle YVA:n mukaisesti sijoittuu ainoastaan asfaltoituja liikennöintialu-
eita ja viheralueita. 

 
3. Kaavan laadinnassa otetaan huomioon Patamäen pohjavesialueelle laaditut selvitykset ja suunnitelmat. Selostukseen lisätään tieto 

selvityksistä. 
 

4. Yleismääräyksenä on annettu seuraava määräys: Suunnittelun lähtökohtana tulee olla vaarallisten aineiden pohjaveteen pääsyn 
estäminen, jolla huomioidaan niin pintavedet kuin muutkin vedet. Huomioiden kohdassa 1 esitetyt tiedot pohjavesialueesta ja uuden 
pohjavedenottamon myötä vähenevästä vedenottotarpeesta Patamäen pohjavesialueella kaavamääräyksiin ei nähdä tarpeelliseksi 
lisätä määräyksiä sieppausalueen tai vedenjakajan huomioimisesta. 

 
5. Pohjavesialueen rajaus on Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueet aineistosta, joka sisältää ne tiedot, jotka on saatu ELY-

keskuksilta 30.9.2022 mennessä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt luokitus- ja rajausmuutoksia vuonna 2019 Kokkolan poh-
javesialueille. Uudet rajaukset ovat SYKE:n aineistossa. 

 


