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Ilmoituksen tekijän nimi  
Markus Haasala 

Postiosoite 
Puutiontie 1 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 

 

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin il-
moituksen tekijä) 
      

Postiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
Puutiontie 1 68210 Marinkainen 

 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA  

Eläinsuojan /tilan nimi  
Haasalan navetta 

Sijaintipaikka (kunta, kylä) 
Kokkola, Marinkainen 

Kiinteistötunnus 
272-420-31-1 

Käyntiosoite 
Vanha Rantatie,  Marinkainen 

Postiosoite 
Puutiontie 1 

Puhelinnumero 
 

Kiinteistön omistaja  
Mty Haasala Aaro ja Haasala Markus 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 
 

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omis-
taja) 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset  
272128143 

 

 
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) 

 kotiteurastamo       

 biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi       

 lannoitteiden valmistus       

 munapakkaamo       

 hautomo       

 rehusekoittamo       

 raatojen tai lannanpolttolaitos       

 muu, mikä?       

 
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:  
      
 

Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 
7097160 pohjoinen (N) 

325424 itä (E) 

 

Alueen kaavoitustilanne 

  Asemakaava, tontin kaavamerkintä:       

  Yleiskaava, alueen kaavamerkintä:       

  Poikkeamispäätös 

  Ei oikeusvaikutteista kaavaa 

  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 

  Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       
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Säiliö on varustettu 

  suoja-altaalla, tilavuus       m3 

  katoksella 

  lukituksella 

  ylitäytönestimellä 

  laponestolaitteella 

  2-vaippasäiliöllä 

 

Tiedot polttoainesäiliön alustasta 

  maapohja 

  betonilaatta 

  muu, mikä?       

 

Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
murske 

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 200 litraa, jotka säilytetään Konesuojassa 

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
      

Lisätietoja 
      

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
14.  MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI 

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ 

Oma kaivo  kyllä  ei  

Kunnan vesijohtoverkosto  kyllä  ei   

Vedenkulutus 17 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 0.4 kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jäte-
vesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) 
Lietelanta poistetaan navetasta slalom pumppausjärjestelmän avulla. Lietekuiluissa on lämmöntalteenottojärjestelmä, joka 

vähentää hajuhaittoja. Ruokinta tapahtuu automaattisella Vector-ruokkijalla, joka jakaa rehun tarkasti kullekin eläin ryh-

mälle. Ilmanvaihto on painovoimainen ja poisto ilma johdetaan harjatuuletuksen kautta. Lietekuiluista saatava lämpö sa-

moin kuin maidon jäähdytyksestä tuleva lämpö käytetään lämpimän käyttöveden tuottamiseen. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma  kyllä  ei 

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta 
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), nii-
den vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi  
Hajuhaittoja ilmenee lannan pumppauksen ja siirron yhteydessä. Lietekuiluihin asennetaan lämmöntalteenottoputkistot, 

joiden avulla saadaaan lietteen lämpötilaa laskettua ja vähennettyä mahdollista hajuhaittaa.Eläinsuojaa tulee 

painovoimainen ilmanvaihto harjatuuletuksella. Lietelannan levitys tapahtuu multaamalla. 

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
Toiminnanharjoittajat seuraavat viikottain rakennusten, lantavarastojen ja polttoainesäiliöiden kuntoa ja toimivuutta. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

  1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000 

  2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000 

  3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelu-

alueista 

  4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta) 

  5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot 

  6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan 

ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus) 

  7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos il-

moituksen käsittelee eri viranomainen) 

  8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole 

omassa omistuksessa 

  9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen 

 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma 

 11. 6045a eläinsuojataulukot 

 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 

 

  

20. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 

Marinkainen  
 
 
 

Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

Markus Haasala 

Nimen selvennys 
 

 
 
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 
 



















Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa

NAUTAKARJA

lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä 168 153 15

emolehmiä

hiehoja (12-24 kk)

lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)

siitossonni (>2 v)

lehmävasikoita 6–12 kk

lehmävasikoita < 6 kk 22 22

sonnivasikoita 6–12 kk  

sonnivasikoita < 6 kk 22 22

SIKALA

lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)

emakoita porsaineen (≤ 11 vko)
a1)

emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko)
 a2)

joutilaita emakoita ydinsikalassa

vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)

karjuja (täysikasvuisia)

SIIPIKARJA

broilereita

munituskanoja, broileriemo

kananuorikoita

kalkkunoita

ankkoja ja hanhia

sorsia

MUU ELÄINSUOJA

lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)

vuohet (kuttu kileineen, pukki)

karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)

karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)

hevonen >150 cm

poni 120-150 (140) cm

pienponi <120 cm

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN

- lämmöneristys kyllä/ei

- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen

- poistohormien lukumäärä ja korkeus

- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)

a1, a2)   Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsikalassa merkitään kohtaan ”Emakoita porsaineen” porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)

1

Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja 

hyötytilavuus laskentaperusteineen

LIETEKUILUJEN TOIMINTA

ELÄINPAIKAT

kyllä

luonnollinen

Eläinpaikkojen määrä yhteensä

harjailmanvaihto



Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös 

seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja 

vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä 

lannankäsittelymenetelmä

- emakoiden ryhmäkoko 

- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan 

vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä 

vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.



Torni Laakasiilo Auma Pyöröpaalaus Muu, mikä?

Tuoreena (t/a)

Esikuivattuna (t/a) 3763 tn 40 tn

Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai 

lietesäiliö/muualle, minne?)
lietesäiliöön

Säiliön tilavuus (m³)

Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä

Auman pohjan materiaalit betoni

Säilörehun valmistuspaikka



Kuivalantala 1 Kuivalantala 2 Kuivalantala 3 Kuivalantala 4

Onko lanta uusi vai olemassa oleva? uusi

Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla? tilakeskuksessa

Lantalan kokonaistilavuus (m3) 800

Lantalan pohjan ja reunojen materiaali betoni

Lantalan pohjan pinta-ala (m²) 200

Lantalan reunojen lukumäärä (kpl) 4

Lantalan reunojen korkeus (m) 4

Ajoluiskan korkeus (cm) 50

Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, 

kiinteä katto)?
peltikate

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2) betoni, 60 m2

Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet 

lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?

Etälantalan kiinteistötunnus



Liete- ja virtsasäiliön tiedot

Liete- tai virtsasäiliö 1 Liete- tai virtsasäiliö 2

Onko säiliö uusi vai olemassa oleva uusi uusi

Säiliön kokonaistilavuus (m3) 2500 2500

Säiliön sisähalkaisija (m) 28600 28600

Säiliön hyötykorkeus (m) 3,7 3,7

Säiliön materiaali betoni betoni

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2) murske 500 m2 murske 500 m2

Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai 

pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)

pumppaus alakautta, lietepinnan 

alapuolelta

pumppaus alakautta, lietepinnan 

alapuolelta

Etälantalan kiinteistötunnus

Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen 

kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, 

pressu)?

kuorikate kuorikate 

Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla? eläinsuojan yhteydessä eläinsuojan yhteydessä



Lannan muu käsittely

Kompostointialusta pinta-ala (m2)

Reunan korkeus (cm)

Kompostointialustan pinta-ala (m2)

Kyllä/ei materiaali
Kompostointialusta on tiivispohjainen 

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa,  lannan 

kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta

Aiesopimus lietteen toimittamisesta 

tulevalle biokaasulaitokselle



Tiedot polttoainesäiliöistä

Kyllä Ei Kyllä Ei

 tankkaus x

 eläinsuojan lämmitys

 viljan kuivaus

 muu, mikä?      

Kyllä Ei Kyllä Ei

x x

x x

x x

x x

Polttoaineen 

käyttötarkoitus

x

Säiliön tilavuus (m3)

Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-

altaan tilavuus (m3)

Polttoainesäiliö 1 Polttoainesäiliö 2

5 5

betoni betoni

Ylitäytönestin

Lapon estolaite

Vuodonilmaisin

Säiliön tyyppi

Maanpäällinen säiliö

2-vaippasäiliö

Varusteet

Katos

Lukitus



Kemikaalien varastointi

Kemikaali 
Käyttömäärät (litraa/tonnia 

vuodessa)

Varastossa enintään 

(litraa/tonnia)

Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, 

säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko 

allastettu/viemäröity tila)

Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt) 5*200 litraa 400 Maatilakonekorjaamossa vanhalla tilalla

Rehunsäilöntäaineet 10000 litraa 10000 Konehalli

Lannoitteet 60 tonnia 40 tonnia Katos

Kasvinsuojeluaineet 200 litraa 200 Lukollinen kemikaalikaappi

Eläinten lääkkeet ei ole            

Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet 100 litraa 100 litraa varastoidaan navettarakennuksessa

Desinfiointiaineet 100 litraa 100 litraa varastoidaan navettarakennuksessa

Muuta, mitä?            




